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 Pentru acţionarea cu arc şi yală, se specifică pe ce parte  se 

va afla partea de service a yalei. 

Acţionarea electrică poate fi cu întrerupător (aplicat, îngropat sau 

cu cheie) sau cu telecomandă tip breloc.

Ușa cu acţionare electrică beneficiază și de acţionare cu manivelă, 

pentru eventualitatea întreruperii  alimentării cu energie 

electrică. 

Opționale pentru acționare manuală

Întrerupător 

cu cheie

Întrerupător 

aplicat

JOS

SUS

STOP

JOS

SUS

STOP

SUS JOS

YALĂ

Întrerupător

îngropat (în doză) 

Cod KI ISJD Cod KI 25 Cod KI ICH

Telecomandă cu 4 canale 

TIP BRELOC

Cod KI 115B

Telecomandă cu un canal 

TIP BRELOC

JOS
SUS

STOP

Cod KI 115A
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 Acţionarea electrică poate fi cu întrerupător (aplicat, 

îngropat sau cu cheie) sau cu telecomandă tip breloc.

Ușa cu acţionare electrică beneficiază și de acţionare cu manivelă, 

pentru eventualitatea întreruperii  alimentării cu energie 

electrică.

Întrerupător 

cu cheie

Întrerupător 

aplicat

JOS

SUS

STOP

JOS

SUS

STOP

SUS JOS

YALĂ

Întrerupător

îngropat (în doză) 

Cod KI ISJD Cod KI 25 Cod KI ICH

Telecomandă cu 4 canale 

TIP BRELOC

Cod KI 115B

Telecomandă cu un canal 

TIP BRELOC

JOS
SUS

STOP

Cod KI 115A
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