&kﬂlllllll‘ RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

INCREDEREA TA NE OBLIGA CU PLASA ANT"NSECTE
Prezentare

Rulourile exterioare suprapuse care au
plasa antiinsecte incorporata si frana siliconica
sunt practice, fiabile si foarte usor de folosit.

Plasa antiinsecte se monteaza in spatele
covorului de lamele (la exterior), iar functionarea
acesteia este dependenta de functionarea covorului
de lamele. Plasa este prevazuta cu o lamela terminala
din aluminiu, cu perii protectoare si este din fribra de
sticla ignifuga. Culoarea plasei poate fi gri sau negru.
Frana siliconica cu care este dotatda face foarte
simpla ridicarea sau coborarea plasei si Ti
prelungeste considerabil durata de viata.

DETALII TEHNICE

Consum redus de Protectie impotriva Intimitate I1zolare fonica Protectie solara Siguranta
energie termica insectelor si securitate

REZISTENTA TERMICA SI
PERMEABILITATE LA
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Izolare termica din polistire
expandat

Sistem de prindere
cu bride, de tavan /grinda

Testarea Clasificarea
Permeabilitatea Clasa 5 Plasa antiinsecte incorporata
la aer permeabilitate limitata §| frana siliconica
Rezistenta P - . .
termica lamele 0,13 mk/W Caset§ exterioard din PVC
Rezistenta Ghidaje laterale din PVC
termica 0,29 m’K/W 2
suplimentarg* 60x62 mm
* Datoritd stratului de aer dintre fereastrd si
ruloul inchis Ax octogonal din otel,
DIMENSIUNI MAXIME cu rulmenti metalici
S| MINIME Lamela terminala plasa
. : . antiinsecte cu perii la baza
Latime Dimensiuni
minima maxime

Lamele din aluminiu de
Litime -2000mm| 39 mm umplute cu spumd
inaltime - 2500 mm|  poliuretanica

650 mm

* Toate componentele sunt vopsite Tn camp electrostatic.

Culori standard Alb Maro
caseta si ghidaje A inchis [EERERENE

www.kondorinvest.ro



i Kondor

INCREDEREA TA NE OBLIGA

RULOURI SUPRAPUSE DUBLE
DETALII TEHNICE

Ghidaje laterale

Ghidaj Rulou Suprapus
cu plasa antiinsecte - PPDM60

cu plasa antiinsecte de mijloc

Ghidaj Rulou Suprapus

PPDM-P60
62

Rulouri duble, cu inaltimi egale
si plasa antiinsecte in ambele parti
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Ghidaj de plasa Ghi;aj de mijloc  Ghidaj de plasa
PPDM60mm PPDM-P60mm PPDM60mm

Rulouri duble, cu inaltimi egale
si plasa antiinsecte doar intr-o parte

Actionare dreapta-stanga
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- Ambele covoare de lamele

sunt aliniate fdra costuri
suplimentare

Ghidaj de plasa Ghidajge mijloc  Ghidaj ;a plasa
PPDM60mm PPDM-P60mm PPDM60mm

Rulouri suprapuse duble, cu inaltimi diferite, cu sau fara plasa antiinsecte

Ghidaj  Ghidaje spate-in spate Ghidaj
PPD60mm 2xPPD60mm PPD60mm

Se folosesc ghidaje spate-in-spate de 60 mm.
Astfel, latimea totala a ghidajelor este de 120 mm.
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&kn“dnr RULOURI SUPRAPUSE TRIPLE

INCREDEREA TA NE OBLIGA DETAL” TEHNICE

Ghidaje laterale

Ghidaj Rulou Suprapus Ghidaj Rulou Suprapus
cu plasa antiinsecte - PPDM60 cu plasa antiinsecte de mijloc
PPDM-6P260

Rulouri triple, cu Tnaltimi egale
si plasa antiinsecte
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Toate cele trei covoare de lamele
sunt aliniate fdrd costuri
Ghidaje alaturate H
| 2xPPDM60mm L] suplimentare
Ghidaj de plasa Ghidaje alaturate Ghidaj de plasa
PPDM60 mm 2xPPDM60mm PPDM60mm

Rulouri suprapuse triple, cu inaltimi diferite, cu plasa antiinsecte

Se folosesc ghidaje spate-in-spate de 60 mm.
Astfel, latimea totala a ghidajelor este de 120 mm.

Ghidaj de plasa Ghidaj de plasa

PPDM60 mm hidare d PIPDMGO mm
Ghidaje de plasa u Ghidaje de plasa
2xPPDM60 m 2XPPDM60 mm
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