&kﬂndnr RULOURI EXTERIOARE SUPRAPUSE

FARA PLASA ANTIINSECTE
Prezentare

Rulourile exterioare suprapuse se
monteaza doar impreuna cu tamplaria, in golul
ferestrei. Lamelele lor sunt realizate din foaie de
aluminiu deosebit de rezistenta si sunt acoperite cu
un strat dublu de vopsea prin tehnica PUR-PA, ceea ce
le confera rezistenta crescuta la abraziune si
conditii meteo nefavorabile. Spuma cu care sunt
umplute lamelele asigura o izolatie termica si fonica
ridicata. Caseta este prevazuta cu capac de vizitare si
poate avea urmadtoarele dimensiuni (HxL):

-170mmx230mm,
-210mmx230mm,
-240mmx255mm.

DETALII TEHNICE

!m-' %‘ L\\'u O caracteristicd importanta a

Consum redus de Protectie impotriva Intimitate Izolare fonica Protectie solara Siguranta acestui sistem este aceea ca partea

energie termica insectelor si securitate frontald a casetei poate fi folosita
- _ atat ca parte decorativa, cat si ca
REZISTENTA TERMICA SI suport pentru decorarea cladirii.
PERMEABILITATE LA
B |zolare termica din
AER L
polistiren expandat
Testarea Clasificarea Sistem de prindere a : i
Permeabilitatea Clasa 5 casetei, cu bride, de ]
la aer permeabilitate limitata tavan /grindé =:
Rezistenta 2
vkt 0,13 m*K/W < . <
fermicd lamele Caseta exterioara din i\
Rezistenta PVC l‘
termica 0,29 m’K/W n
suplimentara* ol
* Datoritd stratului de aer dintre fereastrd si Gh|daJe laterale din .“"%
ruloul inchis T

PVC 60x40 mm
DIMENSIUNI MAXIME

Ax octogonal din otel,
31 MINIME cu rulmenti metalici

Latime Latime L le di | -
minim3a maxima ameile N aluminiu
de 39 mm, umplute cu
550 mm o . e
spuma poliuretanica.
700 mm 3000 mm
(actionare electrica)

- . * Toate componentele sunt vopsite in camp electrostatic.
‘ Suprafata maxima - 6 mp

Culori standard Alb Maro
caseta si ghidaje A inchis
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&kn“dnr RULOURI SUPRAPUSE DUBLE

INCREDEREA TA NE OBLIGA DETAL” TEHNICE

Ghidaje laterale

Ghidaj Rulou Suprapus Ghidaj Rulou Suprapus
Simplu - PPD60 de mijloc - PPD-P60

40

Rulouri duble, cu Tnaltimi egale, fara plasa antiinsecte
Actionare stanga-dreapta Actionare stanga-stanga

y 4
y 4
y 4
y 4

Ghid}j simplu  Ghidaj de mijloc  Ghidaj simplu  Ghidaj simplu  Ghidaj spate-in-spate  Ghidaj simplu Ghidaj spate-in-spate
PPD60 mm PPD-P60 mm PPD60 mm PPD60 mm 2xPPD60 mm PPD60 mm 2xPPD60 mm

Pentru aceste tipuri de rulouri, se folosesc ghidaje de mijloc de 60 mm.

Nu este posibila actionarea
dreapta - stanga (pe mijloc)

Rulouri suprapuse duble, cu inaltimi diferite, cu sau fara plasa antiinsecte

Se folosesc ghidaje spate-in-spate de 60 mm.
Astfel, latimea totala a ghidajelor este de 120 mm.

Ghidaj  Ghidaje spate-in spate Ghidaj
PPD60mm 2xPPD60mm PPD60mm
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&kn“dnr RULOURI SUPRAPUSE TRIPLE

INCREDEREA TA NE OBLIGA DETAL” TEHNICE

Ghidaje laterale

Ghidaj Rulou Suprapus Ghidaj Rulou Suprapus
Simplu - PPD60 de mijloc - PPD-P60

40

Rulouri triple, cu inaltimi egale, fara plasa antiinsecte

Posibilitati de actionare: stdnga-stanga-stanga, stanga-stanga-dreapta,
stdnga-dreapta-dreapta, dreapta-dreapta-dreapta

Nu se pot actiona: stanga-dreapta-stanga, dreapta-stanga-stanga,
dreapta-stanga-dreapta, dreapta-dreapta-stanga

Ghidaj simplu  Ghidaj de mijloc ~ Ghidaj de mijloc  Ghidaj simplu
PPD60 mm PPD-P60mm PPD-P60 mm PPD60 mm

Pentru aceste tipuri de rulouri, se folosesc ghidaje de mijloc de 60 mm.
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