
Detalii tehnice

AUTOMATIZARE DEIMOS KIT 300
PREZENTARE

Greutate maximă - 300 kg

 Automatizarea DEIMOS 300 este un 

sistem de acționare de la distanță a porților 

culisante, putând fi utilizată cu maxim de eficiență 

în orice condiții atmosferice și termice. Se 

utilizează cu maximum de eficiență pentru 

acționarea electrică a porților culisante care 

au până în 300 de kg.

 Kit-ul automatizării conține unitate de 

comandă și receptor cuplare, 2 telecomenzi cu 2 

canale fiecare, set senzori de fotocelule sincronizate 

și lampă de semnalizare intermitentă. Este disponibil 

și în varianta economică, care nu include lampa și 

fotocelulele.
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M - operator DEIMOS BT 24Vdc cu panou de control încorporat și receptor

T - transmițător două canale Mitto 2 12V

Ft - pereche de fotocelule, Cellula 130

Cf - pereche de senzori, Cc130

Al - lampa 24V cu antenă

S - selector cu cheie

C - raft în fier galvanizat, CFZ

CS – margine de siguranță
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Unitate de comandă

Voltajul sursei

Puterea sursei

Numărul de module al 
pinionului

Încetinire

Reacție la impact

Blocare

Eliberare

Frecvența utilizării

HQSC 300

24 V

50 W

4

disponibilă

sistem D-Track

mecanică 

mâner cu cheie triunghiulară

intensivă

Condiții meteorologice

Greutatea actuatorului

între -15ᵒC și +60ᵒC

5,6 kg
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