
Măsurarea se face privind din exterior, de la stânga la dreapta.

Capsele se prind pe colţuri, conform schiţei de mai sus, apoi din 500 în 500 mm. Se prind primele 

capse pe colţuri, după care se împarte distanţa din 500 în 500 mm. Mijlocul capsei este la 25 mm 

faţă de marginea peretelui.

Şorţul inferior este din polytextil și poate fi de 150 mm , 200 mm sau 250 mm. În cazul în care se 

doreşte un şorț mai mic de 150 mm, preţul se calculează pentru 150 mm. 
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Lățimea ruloului transparent

Şorţ (150/200/250 mm)

500

mm

Cotele transmise sunt cote de 

gabarit (de execuţie).

50 mm

Întăritură

25 mm

25 mm

Fig. 1 - Un singur rulou

Un singur rulou

Fig. 2 - Rulouri transparente alăturate, cu un singur rând de bride

Rulouri transparente alăturate Se ia în calcul mijlocul capsei.

Şorţ (15/20/25 cm)

stâlp

mijloc stâlp

stâlp

mijloc stâlp

Şorţ (150/200/250 mm)

Se măsoară distanţa dintre

mijlocul celor doi stâlpi, la 

care se adaugă 5 cm.

Se măsoară distanţa din margine 

până în mijlocul stâlpului, la care

se adaugă 2,5 cm.

+ 25 mm + 50 mm + 25 mm
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RULOURI TRANSPARENTE CU CAPSE ŞI BRIDE

DIMENSIUNI ŞI INSTRUCȚIUNI DE MĂSURARE

Dimensiunile de execuţie sunt următoarele: 

lăţime finală ce cuprinde şi materialul de întărire 

(cu capse). 

Întăritura are 50 mm pe fiecare latură - pe 

laterale şi partea superioară. Deci se mai poate 

calcula şi astfel: lăţime - golul pe lăţime plus 

100 mm,  înălţime - golul plus 50 mm. 

DIMENSIUNI

1370 mmLăţime folie

Dimensiune şorţ 150/ 200/ 250 mm

Lățime maximă

Suprafața maximă 17,5 mp 

5000 mm

Înălţime maximă 3500 mm
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